B DOMAINES D’APPLICATION
12 Bloc, endoscopie, ophtalmologie et contactologie
B AVANTAGES PRODUIT

1 Efficacité prouvée sur biofilm de Pseudomonas aeruginosa

= Intégrité des instruments garantie pendant 72h de trempage
I Spectre antimicrobien complet en 10 minutes

i Compatible avec un large panel de matériaux

i Utilisation en bac a ultrasons
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DETERGENT DESINFECTANT ALCALIN POUR LA
PRE-DESINFECTION DES DISPOSITIFS MEDICAUX
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DETERGENT DESINFECTANT ALCALIN
POUR LA PRE-DESINFECTION DES DISPOSITIFS MEDICAUX

H MODE D’EMPLOI

B Préparation du b@ain @ 0,590 & ...
1 Porter des gants, des lunettes et un tablier
1 Diluer 25 ml de TFD 9 pour 5 litres d'eau du réseau et homogénéiser la solution

LU ] 13- 4 oY OSSO
1- Immerger entierement les dispositifs médicaux souillés dans le bain
2- Brosser les dispositifs médicaux, et les écouvillonner si nécessaire
3- Temps de contact : 10 minutes
4- Rincer abondamment
Renouveler le bain pour chaque utilisation

B PROPRIETES DESINFECTANTES

Activités Normes Concentration Temps de contact

EN 13727 0,5% 5 minutes

EN 14561 0,5% 5 minutes
Bactéricidie EN 13697 0,5% 5 minutes

EN 1276 0,5% 10 minutes

EN 13624 0,5% 5 minutes
Levuricidie EN 14562 0,5% 10 minutes

EN 1650 0,5% 5 minutes

EN 13697 0,5% 10 minutes
Virucidie Eilr\i:s1l>‘}?4v7(r?‘:odéledel’hépatite g| 05% 5 minutes

B PRECAUTIONS D’EMPLOI Se référer a la Fiche de Données de Sécurité (FS 010103)
B CARACTERISTIQUES H COMPOSITION

m Aspect:Liquide m Couleur: Opalescent a i W Agents tensioactifs non ioniques
jaunatre { ®m Ammonium quaternaire
® pHpur:13 m pHa0,5%:11 i m Agents séquestrants

m Péremption:2ans

Hl CONDITIONNEMENTS

@ Carton de 250 doses de 25 ml.......... réf. 1010347
@ Carton de 12 bidonsde 1 L., réf. 1010316 g
@ Carton de 4 bidons de 5L ... réf. 1010320
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