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TEKNI SPRAY HV
SPRAY D’ENTRETIEN FORMULÉ POUR L’ENTRETIEN
ET LA REMISE EN ÉTAT DES ÉMULSIONS MÉTALLISÉES. 
IL ÉLIMINE LES SALISSURES, LES TRACES ET LES RAYURES 
ET FORME UN FILM TRÈS BRILLANT QUI RÉSISTE AU TRAFIC. 

TEKNI SPRAY HV est spécialement adapté pour l’entretien et la remise en état des films 
d’émulsions métallisées détériorés par le trafic. Les meilleurs résultats s’obtiennent avec 
la monobrosse haute vitesse et très haute vitesse équipée d’un disque haute vitesse. 
Ce produit fond partiellement l’ancien film, ce qui permet d’éliminer les rayures, les marques 
noires laissées par les talons des chaussures et la saleté. Le film devient alors très brillant 
et très résistant au trafic.

MODE D’EMPLOI

Vaporiser pur sur le sol directement. étaler le produit sur 4-5 m2 à la fois et lustrer avec la machine 
monobrosse 300-400 t/min et utiliser le disque en fibres naturelles H.V.

Pour le film de cires métallisées très dures comme TEKNI ULTRA ou TEKNI MEGA, utiliser une 
monobrosse avec une vitesse minimum de 800 tours.

Pour lustreuses 1000-1500 t/min munie ou non d’une roue réglable, utiliser le disque crème ou en 
fibres naturelles.

Ne jamais utiliser TEKNI SPRAY HV avec une machine tournant à plus de 2 000 t/min.

PRÉCAUTIONS

Craint le gel. 

ATTENTION
Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme.
Contient: Complexe de carbonate de zinc ammoniac. Peut produire une réaction 
allergique.
Lire la fiche des données de sécurité avant utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical 
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et n’ont d’autre but que 
de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d’application. Elles sont données avec 
objectivité mais n’impliquent aucun engagement de notre part. 

CODE & EMBALLAGE

230 518 - Carton de 2 x 5L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Blanc
Substances actives : 11%
pH : 8,6 ± 0,2
Poids spécifique : 1,007g/ml
Parfum : Floral


