
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1 - Descriptif général et univers d’usage 
 
Manche avec embout perçé pour supports velcro, supports  pliants   « PlaNet » ou « Magnet » 
Univers : Médical, entreprises de nettoyage, collectivités, industries, espaces publics. 
 
2 - Caractéristiques techniques 
 
Poids : ~       g 
Dimension : +/-  ∅ 23,5 mm x 1405 mm 
 
3 – Composition 
 
Tube aluminium préanodisé teinte naturelle, roulé soudé. 
Diamètre extérieur 22 mm, épaisseur 1 mm. 
1 trou ∅ 6,5 mm (axe à 17 mm de l’extrémité libre). 
Poignée poly-chlorure de vinyle (PVC) bleue, striée, ajustée serrée. 
 
 

4 - Propriétés 
 

 

5 - Caractéristiques physico-chimiques 
 

6 - Utilisation et conseils d’utilisation 
 
S’utilise avec supports pliants 230 000, 230 020, 230 202 ou 230 203. 
Légèreté, résistance. 

7 - Compatibilité chimique 8 - Maîtrise de l’environnement 
   
  
  
  
9 - Conditionnement et logistique  
 
Carton de 24 manches 
Dimension du carton : 1425 x155 x 165 mm 
 
 

Palette de 25 cartons 
Dim. 80 x 120 cm 
 

 

Manche aluminium 140 diam 23,5 perçage 
17mm 

FICHE 
TECHNIQUE 

Code produit 

220 501 
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